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Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

SERVICIO AL CLIENTE

andesmotor.cl servicioclientes@andesmotor.cl2 2720 2221
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Maxus se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo 
aviso. Fotografías referenciales, pueden incluir opcionales. Encuentre su distribuidor más 
cercano en www.maxus.cl

PARÁMETROS BÁSICOS
G10 CARGO (LICENCIA CLASE B)

ASIENTOS
LARGO / ANCHO / ALTO
DISTANCIA ENTRE EJES

2
5.168 / 1.980 / 1.928 MM

3.190 MM
MOTOR
TIPO DE MOTOR
TRANSMISIÓN
POTENCIA MÁXIMA HP 
MÁXIMO TORQUE NM

2.0 TURBO DIESEL
6 VELOCIDADES, TRANSMISIÓN MANUAL, TRACCIÓN TRASERA

163 
375

CHASIS
SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN TRASERA
SISTEMA DE DIRECCIÓN
SISTEMA DE FRENOS

SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE MCPHERSONS
BALLESTA, NO INDEPENDIENTE

HIDRÁULICA ASISTIDA
DISCOS DELANTEROS Y TRASEROS

SEGURIDAD
CARROCERÍA MONOCASCO DE ALTA RESISTENCIA
BARRAS LATERALES EN PUERTAS DE ALTA RESISTENCIA
ABS + EBD
AIRBAG CONDUCTOR
AIRBAG DELANTERO ACOMPAÑANTE
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTAS
CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS
INMOVILIZADOR DE MOTOR

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

EXTERIOR
FAROLES MAYORES HALÓGENOS
NEBLINEROS DELANTEROS
NEBLINEROS TRASEROS
LUCES TRASERAS HALÓGENAS
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS
ESPEJOS LATERALES
TERCERA LUZ DE FRENO LED
ALZAVIDRIOS ELÉCTRICOS CONDUCTOR Y ACOMPAÑANTE
PISADERA ESTÁNDAR
MANILLAS DE PUERTAS EXTERIORES
VIDRIOS CLAROS
LLANTAS DE ACERO 16”
NEUMÁTICOS
NEUMÁTICOS DE REPUESTO

SI
SI
SI
SI
SI

NEGROS
SI
SI
SI

NEGRA
SI
SI

215 / 70R / 16C
TAMAÑO NORMAL SIN TAPA DE RUEDA

INTERIOR
TAPIZ INTERIOR
ESPEJO RETROVISOR INTERIOR CON AJUSTE MANUAL
TAPIZ DE ASIENTOS DE TELA
ASIENTO DEL CONDUCTOR AJUSTABLE
ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE AJUSTABLE
LUCES DE LECTURA
GANCHOS INTERIORES

GRIS
SI
SI
SI
SI
SI
SI

EQUIPAMIENTO
SISTEMA DE APERTURA REMOTA
SENSOR DE ESTACIONAMIENTO
AIRE ACONDICIONADO
RADIO + MP3 + AUX + USB
PARLANTES
RADIO MP5 + BLUETOOTH

SI
SI

DELANTERO
SI
2

OPCIONAL

100.000 KM
GARANTÍA

3 AÑOS
LO QUE SE CUMPLA PRIMERO


